
Zubehör: 

• 2x Schlüssel
• 4x Schrauben
• 4x Dübel
• 4x Abstandhalter aus Gummi

Mauer

Briefkasten

Dübel

Bohrung

www.josefsteiner.com

 Briefkasten (BK-37A/BK-10A/BK-10GR)
Bedienungsanleitung

Schraube

Abstandhalter
aus Gummi

Installieren Sie den Briefkasten auf dem Mauerwerk.

1. 

2. 
Markieren Sie die Löcher für die Montage des Briefkastens auf der Mauer.

3. 
Bohren Sie die Löcher für die Dübel vor.

4. 
Schlagen Sie die Dübel mit einem Hammer in die vorgebohrten Löcher, bis sie vollständig im Loch sind

5. 

Verwenden Sie die Abstandhalter aus Gummi, um einen Abstand zwischen Briefkasten und Mauer herzustellen.

Wählen Sie die richtige Position für Ihren Briefkasten

Notiz:

Das mitgelieferte Montagematerial ist nur 
für starkes Mauerwerk geeignet.
Bitte prüfen Sie vor der Installation des 
Briefkastens, ob es sich um das richtige 
Installationsmaterial für Ihre Mauer handelt. 
Wenn es notwendig ist, ändern Sie das 
Montagematerial.


