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Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Josef Steiner Produkts!

Lesen und verstehen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung einschlielich aller

A WARNUNG Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt anschlielen oder verwenden. Andernfalls
kann es zu Feuer, einem elektrischen Schlag oder schweren Verletzungen kommen.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum spateren Nachschlagen an einem
A ACHTUNG | sicheren Ort auf. Wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder weitergeben, stellen Sie
sicher, dass diese Anleitung dem Produkt beiliegt.
Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. MaRgeblich fiir das
A HINWEIS

Aussehen ist das tatsachliche Produkt.




Wichtige Sicherheitshinweise!

 Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Heizgerat benutzen!

 Dieses Heizgerat wird wahrend des Betriebs hei. Um Verbrennungen zu vermeiden, darf die bloe Haut heil3e
Oberflachen NICHT berihren. Falls vorhanden, verwenden Sie beim Bewegen dieses Heizgerats die Griffe. Halten Sie
brennbare Materialien wie Mdbel, Kissen, Bettwasche, Papier, Kleidung und Vorhdnge mindestens 90 cm von der
Vorderseite des Heizgerats entfernt und halten Sie sie auch von den Seiten und der Riickseite fern.

» Besondere Vorsicht ist erforderlich, wenn ein Heizgerat verwendet wird.

« Betreiben Sie kein Heizgerat mit beschadigtem Kabel oder Stecker und auch nicht, nachdem es eine Fehlfunktion hatte,
heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschadigt wurde. Entsorgen Sie das Heizgerat oder lassen Sie es von
einem zertifizierten Techniker Uberprifen und/oder reparieren.

 Verlegen Sie das Netzkabel NICHT unter Teppichen. Decken Sie das Netzkabel NICHT mit Laufern, Teppichbriicken
oder ahnlichen Abdeckungen ab. Fiihren Sie das Netzkabel NICHT unter MAbeln oder Geraten entlang. Verlegen Sie das
Netzkabel so, dass es nicht im Laufweg liegt und keine Stolpergefahr darstellt.

¢ Nur an ordnungsgemaR geerdete Steckdosen anschlieBen.

e Flhren Sie KEINE Fremdkérper in Luftungs- oder Austrittséffnungen ein und lassen Sie auch nicht zu, dass solche
Gegenstande hineingelangen, da dies zu einem elektrischen Schlag, Feuer oder einer Beschadigung des Heizgerats
fUhren kann.

¢ Um eine mdgliche Brandgefahr zu vermeiden, diirfen Lufteinlasse oder Luftauslasse in keiner Weise blockiert werden.
Andernfalls kann es zu einem Brand kommen. Verwenden Sie das Gerat NICHT auf weichen Oberflachen wie einem Bett,
da dadurch Offnungen blockiert werden kénnen.

« Ein Heizgerat enthalt im Inneren heilde sowie lichtbogen- oder funkenbildende Teile. Verwenden Sie es NICHT in
Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder brennbare Flussigkeiten verwendet oder gelagert werden.

* Verwenden Sie dieses Heizgerat nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere, vom Hersteller nicht empfohlene
Verwendung kann zu Brand, elektrischem Schlag oder Verletzungen fiihren.

 Schliel’en Sie Heizgerate IMMER direkt an eine Wandsteckdose an. Verwenden Sie NIEMALS ein Verlangerungskabel
oder eine Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste.

« Stellen Sie das Heizgerat NICHT in die Nahe eines Bettes, da Gegenstande wie Kissen oder Decken vom Bett fallen und
sich am Heizgerat entziinden koénnen.

« Verwenden Sie dieses Heizgerat NIEMALS in Badezimmern, Waschraumen oder an anderen Orten, an denen es in eine
Badewanne oder ein Schwimmbecken fallen, feucht werden oder mit Wasser in Beriihrung kommen konnte.

« BRANDGEFAHR VERMEIDEN! Kontrollieren Sie regelmaRig alle Liftungséffnungen, um sicherzustellen, dass sie frei
von Staub, Flusen oder anderen Blockierungen sind. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerats und reinigen Sie es
ausschlieRlich mit einem Staubsauger. NICHT abspiilen oder nass werden lassen.

e Hangen Sie dieses Gerat NIEMALS direkt unter einer Steckdose an die Wand.

¢ Installieren Sie dieses Gerat NIEMALS dauerhaft in einem Wandausschnitt oder einer Wandnische. Dies kann zu
blockiertem Luftstrom, Uberhitzung oder Brand fiihren.

e Verwenden Sie NIEMALS eine Wandhalterung eines anderen Herstellers.



e Nur fiir den privaten Gebrauch! NICHT fiir den gewerblichen Gebrauch! Jede gewerbliche oder &ffentliche Nutzung
dieses Heizgerats fuhrt zum Erléschen samtlicher Garantien und kann Verletzungen verursachen.
¢ Dieses Produkt ist nicht als primare Warmequelle vorgesehen. Es dient nur als Zusatzheizung.

e Nur fiir den Innenbereich! Verwenden Sie dieses Heizgerat NIEMALS im Freien! Andernfalls kann es zu einem
elektrischen Schlag kommen!

 Stromschlaggefahr! NICHT OFFNEN! Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile!

» Andern Sie dieses Heizgerat NIEMALS. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Sachschaden kommen. Durch
Veranderungen an diesem Kamin erléschen samtliche Garantien.

e Schalten Sie dieses Heizgerat IMMER aus, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

e Trennen Sie dieses Gerat IMMER von der Stromversorgung, bevor Sie Montage- oder Reinigungsarbeiten durchfihren
oder das Produkt an einen anderen Ort bringen.

e Lassen Sie dieses Heizgerat NIEMALS unbeaufsichtigt. Ziehen Sie IMMER den Netzstecker, wenn es nicht in Gebrauch
ist.

e Bewahren Sie dieses Heizgerat IMMER an einem trockenen Ort auf. Verwenden Sie das Produkt NIEMALS, wenn es
nass geworden ist.

 Platzieren Sie das Heizgerat in der Nahe einer Wandsteckdose, damit kein Verlangerungskabel benétigt wird.

 Verwenden Sie dieses Heizgerat nur an einem geerdeten 220-240-V-Wechselstromkreis mit 16 A. Uberlasten Sie den
Stromkreis niemals. Wenn dieses Heizgerat den Leitungsschutzschalter auslost oder eine Sicherung durchbrennt, ziehen
Sie den Netzstecker dieses Gerats und aller anderen Gerate, die an denselben Stromkreis angeschlossen sind, bevor Sie
es erneut verwenden.

e SchlieRen Sie dieses Heizgerat NIEMALS an eine Steckdose an, die alt, rissig oder mit losen Drahten bzw. lockeren
Anschlissen versehen ist. Das AnschlieRen dieses Heizgerats an eine defekte Steckdose kann zu Lichtbogenbildung in
der Steckdose fiihren, wodurch diese Uberhitzen oder Feuer fangen kann.

¢ Priifen Sie bei jeder Verwendung stets das Netzkabel und die Steckverbindungen lhres Heizgerats!

i) Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt! Fehlerhafte Steckdosenverbindungen oder lockere
Stecker kdnnen dazu fiihren, dass die Steckdose Uberhitzt.

i) Heizgerate ziehen mehr Strom als kleine Elektrogerate. Daher kann es zu einer Uberhitzung kommen, auch wenn dies
bei der Verwendung anderer Gerate nicht aufgetreten ist.

iii) Priifen Sie wahrend des Gebrauchs regelméiRig, ob der Stecker, die Steckdose oder die Abdeckplatte HEISS
sind!

iv) Wenn die Steckdose oder die Abdeckplatte HEISS ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein und lassen Sie die defekte
Steckdose von einer qualifizierten Elektrofachkraft priifen und/oder austauschen.

Schutzleiter Schutzleiter

* Das mit dem Heizgerat gelieferte Netzkabel verfiigt Uber zwei
Kontaktstifte — zwei runde Pins (Phase und Neutralleiter) —

o 7w - ( 7l
sowie zwei Erdungsklammern (Schutzleiter). -~ ~
[Hinweis: Adapter NICHT enthalten]
« BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!
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Wandplatte




Vorbereitung

if Dieses Produkt enthalt GLAS! Gehen Sie beim Umgang mit Glas IMMER mit auf3erster Vorsicht

vor. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Sachschaden kommen.

beginnen! Bewegen oder reinigen Sie das Heizgerat NIEMALS, solange es an das Stromnetz

f Stellen Sie IMMER sicher, dass das Gerat vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie mit der Montage
angeschlossen ist.

und betreiben Sie es NIEMALS, wenn die Standfii3e nicht sicher befestigt sind!

CE Bringen Sie die StandfliRe vor der Benutzung IMMER an! SchlieRen Sie dieses Gerat NIEMALS an

Teile und Beschlage
A B C
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1 x Kamin 4 x Kaminfulle 18 x M4x12mm Schrauben

SCHRITT 1: Drehen Sie den Kamin (A) vorsichtig auf den Kopf und legen Sie ihn auf eine saubere, weiche Unterlage.
SCHRITT 2: Richten Sie die Lécher im FuB (B) wie dargestellt an den Léchern in der Ecke des Ofenrahmens aus.
SCHRITT 3: Fihren Sie vier Schrauben M4 x 12 mm (C) durch die Lécher im FuB und schrauben Sie sie in den

Ofenrahmen ein.
SCHRITT 4: Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher zunachst nur teilweise fest. Wiederholen

Sie Schritt 2 und 3 flr die anderen drei FliBe (B).
SCHRITT 5: Priifen Sie die Ausrichtung und ziehen Sie anschlieBend alle Schrauben fest.

M4x12mm Schrauben(C)
FiiRe(B)

© Kamin(A)
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Bedienung

Lesen und verstehen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung einschlieBlich aller
Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt anschlieBen oder verwenden. Andernfalls kann es zu
einem elektrischen Schlag, Brand, schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.

Stromversorgung

Stecken Sie das Netzkabel in eine 220-240-V-Wechselstromsteckdose. Vergewissern Sie sich, dass sich die
Steckdose in einwandfreiem Zustand befindet und der Stecker nicht locker sitzt. Uberschreiten Sie NIEMALS
die maximal zulassige Stromstarke des Stromkreises. Schlielen Sie KEINE anderen Gerate an denselben
Stromkreis an.

Bedienelemente Funktion
EIN
_—
Driicken Sie EIN: Das Gerat wird eingeschaltet, alle Funktionen sind aktiviert.
Hauptschalter . ) o .
EIN / AUS Dricken Sie AUS: Das Geréat wird ausgeschaltet und alle Funktionen werden
deaktiviert.
AUS
FI Drehen Sie den Dimmerregler im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn,
_ammen' um die gewlinschte Flammenintensitat einzustellen. Diese Funktion arbeitet nur,
einstellung | wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist.
Flammeneinstellung
Die Heizleistung wird Uber den Thermostatregler eingestellt. Drehen Sie den
-y Thermostatregler zunachst im Uhrzeigersinn auf die maximale Position. Wenn der
L4 Raum die gewlinschte Temperatur erreicht hat, verringern Sie die Einstellung,
,' T t indem Sie den Thermostatregler langsam gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis
A : emperatur= | ¢ Heizgerat mit einem Klick ausschaltet. AnschlieRend halt das Heizgerat die
- + regelung Raumtemperatur auf dem gewiinschten Niveau.

Temperaturregelung

Hinweis: Der Heizfreigabeschalter muss auf EIN stehen, damit die
Thermostatfunktion arbeitet.
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Temperature Control Flame Adjustment OFF

et B

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm




PFLEGE UND WARTUNG

Lesen und verstehen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung einschlieBlich aller
Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt anschlieBen oder verwenden. Andernfalls kann es zu
einem elektrischen Schlag, Brand, schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.

REINIGUNG

Tauchen Sie das Gerat NIEMALS in Wasser ein und bespruhen Sie es NIEMALS mit
Wasser. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag, Brand oder Verletzungen
kommen.

Metall:
Mit einem weichen Tuch polieren, das leicht mit einem Produkt auf Citrusélbasis angefeuchtet ist.

Verwenden Sie keine Metallpolitur oder Haushaltsreiniger, da diese Produkte die Metallverzierung beschadigen.

Glas:

Verwenden Sie einen hochwertigen Glasreiniger und trocknen Sie die Oberflache anschliel’end griindlich mit einem
Papiertuch oder einem fusselfreien Tuch. Verwenden Sie NIEMALS scheuernde Reinigungsmittel, Fllissigsprays oder
Reiniger, die die Oberflache verkratzen konnten.

Liftungsoffnungen::

Verwenden Sie einen Staubsauger oder einen Staubwedel, um Staub und Schmutz vom Heizgerat und aus den
Luftungsbereichen zu entfernen. Reinigen Sie die AuRenseite des Kamins mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder
einem Staubwedel.

WARTUNG

Stromschlaggefahr! Offnen Sie KEINE anderen Abdeckungen als die Abdeckung fiir den
Lampenwechsel! Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile!

Schalten Sie das Heizgerat IMMER AUS und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
bevor Sie dieses Kamingerat reinigen, Wartungsarbeiten durchfihren oder es bewegen.
Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag, Brand oder Verletzungen kommen.

Elektrische und bewegliche Teile:

Die Luftermotoren sind werkseitig geschmiert und missen wahrend der gesamten Lebensdauer des Produkts
nicht nachgeschmiert werden. Die elektrischen Komponenten sind im Kamin integriert und kdnnen vom
Verbraucher nicht gewartet werden.

Lagerung: Bewahren Sie das Heizgerat bei Nichtgebrauch an einem sauberen, trockenen Ort auf.

WARNUNG: Es sollten keine Wartungsarbeiten vom Verbraucher durchgefiihrt werden.
Reparieren oder warten Sie das Gerat NICHT selbst. Wenden Sie sich fur Servicearbeiten
an eine zertifizierte Elektrofachkraft.
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